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F I C H A  T É C N I C A

ZENITH SG1A70__25E6400

NIRO EV

MOTOR ELÉCTRICO

Tipo  Motor sincrónico de imán permanente

Potencia máxima (hp) 201

Torque máximo (Nm) 255

TRANSMISIÓN

Tipo Directa

DIRECCIÓN

Tipo Asistida Eléctricamente (MDPS)

SUSPENSIÓN
Delantera Independiente tipo McPherson

Trasera Multi-link

FRENOS
Delanteros Disco ventilado 16"

Traseros Disco sólido 15"

EPB (Freno de parqueo eléctrico) 
con función de Auto Hold

(SRBS) Sistema de Freno Regenerativo 
Inteligente (Paddle Shifters) Con I-Pedal

Si

Si

RUEDAS

Rin

Llantas

17" de Aluminio

TRACCIÓN

Tipo FWD

215 / 55 R17

Repuesto TMK

SEGURIDAD  

EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado)

ABS (Sistema antibloqueo de freno)

ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad)

TCS (Sistema de control de tracción)

HAC (Asistente de arranque en pendiente)

MCB (Freno de Colisión Multiple)

TPMS (Sistema de monitoreo de presión de llantas)

REA (Alerta de revisión de asientos traseros)

BCA (Prevención de Colisión en punto ciego)

LKA (Asistente de mantenimiento de carril)

MSLA (Asistente de límite de velocidad manual)

FCA (Asistente para evitar colisiones frontales en cruces e intersecciones)

LFA (Asistente seguimiento de carril)

HBA (Asistente de Luces Altas)

SSC (Control Crucero Inteligente)

Airbags delanteros para piloto y copiloto

Airbags laterales y tipo cortina

Airbag de rodilla para conductor

Apertura de puertas con llave inteligente con botón de encendido

Sistema de anclaje para silla de niños (Isofix)

Cámara de visión trasera con guías de parqueo dinámicas

Sensor de luces (Auto Ligth Control)

Sensor de lluvia

Apoyacabezas delanteros y traseros regulables en altura

Cinturones de seguridad delanteros y posteriores

Columna de dirección ajustable en altura y profundidad

Vidrios de privacidad traseros

Barras protectoras de impacto en las cuatro puertas

Inmovilizador

Sensores de parqueo traseros

DIMENSIONES

Ancho (mm)

Largo (mm)

Alto (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Voladizo delantero (mm)

1.825

4.420

1.570

2.720

895

Voladizo trasero (mm) 805

SISTEMA ELÉCTRICO

Enegía (kWh)

Batería

Potencia batería (kW)

Voltaje nominal

Tipo Cargador

64,8

LIB (Batería de iones de litio)

182

358

1 CSS (Tipo 1 con carga rápida)

Autonomía Aproximada (km) 460

Capacidad del  baúl (L) 475

Peso Vacío  (kg) 1.682

Fecha de modificación: 2023/10/06 - Versión: 03

Fecha de última revisión: 2023/10/06

= Incluye = No incluye

GARANTÍA
Garantía Vehículo 7 años ó 150.000 kilómetros, lo primero que ocurra

Metrokia S.A. procura que la información aquí contenida sea lo más exacta posible. Sin 
embargo, se reserva el derecho a modificar, cambiar, sustituir, entre otras cosas, especifica-
ciones, textos, ofertas, versiones, y modelos de los vehículos en cualquier momento, sin previo 
aviso, con base en la información allegada por KIA MOTORS. Las imágenes publicadas en este 
documento son de referencia, con fines publicitarios y corresponden a diferentes versiones 
existentes en el mercado las cuales podrán tener variaciones en sus características, accesorios 
y colores de acuerdo a las versiones y equipamiento de los vehículos comercializados en 
Colombia. En muchos casos la información es tomada del catálogo de producto desarrollado 
por el fabricante KIA MOTORS. Los precios o algunas versiones están sujetos a disponibilidad 
de inventario o a cambio en listas de precios.

Garantía Batería 8 Años ó 160.000 km, lo primero que ocurra
EQUPAMIENTO EXTERIOR
Faros duales delanteros de proyección 

Exploradoras

Combinación de Luces Traseras

Sunroof de un solo toque con función antiaprisionamiento

Apertura de la quinta puerta eléctrica con ajuste de 
altura, velocidad y apertura inteligente manos libres

Roof Rack en tono negro

Espejos retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, 
calefactables y direccionales integradas

Espejos abatibles eléctricamente

Spoiler Trasero

Luces de conducción diurna (DRL)

Luces de posición

(HMSL) Luz de Freno Spoiler 

Skid Plate (Cromado)

LED

LED

LED

LED

LED

LED

SISTEMA DE CARGA

230V

Carga AC al 100% (Normal) aprox.

11 Kw

Carga DC al 80% (Rápida) aprox.

50 kW

27h 30m

Tiempo de carga

6h 20m

Tiempo de carga

65m

300 kW 43m

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Elevavidrios eléctricos delanteros y traseros para el 
conductor y copiloto. Adicionalmente función Auto  
Up/Down y antiaprisionamiento

Aire acondicionado Automático con 
climatizador de bizona y desempañador

Asientos traseros abatibles 60:40

Salidas de aire segunda fila

Control de audio y llamadas en el volante

Tapicería combinada algodón y cuero

Asiento conductor con ajuste eléctrico

Asientos traseros con descabrazos y portavasos

Volante forrado en cuero

Espejo retrovisor electrocrómico

Cluster de supervisión de 10,25" LCD a color con nivelador de Luz

Parasoles con espejo de vanidad e iluminación halógena

Pantalla táctil 
de 10,25"

6

AUDIO Y ENTRETENIMIENTO

Centro de Entretenimiento con 
reconocimiento de Voz

Parlantes

2 Puerto USB delantero (1 tipo A, 1 Tipo C) 

Conectividad vía Bluetooth® (Audio Streaming)

Conectividad Car Play y Android Auto con conexión inalámbrica

Antena Tiburón color negro

Cargador en las sillas delanteras tipo C

Luz de lectura interior LED


